
EU 426 GAR

110% seasonal efficiency DIN 4708-2

3100kW





Avustralya’ya, Yeni Zelanda’ya, Macaristan’a, İran’a, Kazakistan’a, Azerbaycan’a ve diğer ülkelere kalite standartlarına uygun olacak şekilde kazanlar 
üretmektedir.
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20.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum - ORDU 5 Levent (Okul ve Yurt) Projesi - İSTANBUL Ankapark Yetişkin Oyun Çadırı - ANKARA
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REFERANSLARIMIZ 

Adıyaman Park

Bahçeşehir Koleji, Darıca - KOCAELİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Lojmanları
SİVAS Cemal Kamacı Spor Salonu - İSTANBULAnkara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

ANKARA

Canbakkal Tower -TRABZON Champion Tatil  Köyü, Kemer - ANTALYA Deniz Kuvvetleri Askeri Lojmanları
Beşiktaş - İSTANBULÇaykur Taşlıdere Çay Fabrikası - RİZE
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REFERANSLARIMIZ 

Emlak Konut Kayabaşı Başakşehir 2. Etap
Başakşehir - İSTANBUL Fikirtepe 1071 Konut, Kadıköy  -İSTANBUL Haliç Panorama - İSTANBULEgepol Hastanesi - İZMİR

İBB Okulları Spor Kompleksleri - İSTANBUL Kadıköy İmam Hatip Lisesi - İSTANBUL Kahramanmaraş Hava Limanı3.500 Kişilik Spor Salonu - HATAY

Lıma Twins - ANKARA Lokum Evler, Aydınlı - İSTANBUL Marka AVM - BURSALens İstanbul, Kurtköy - İSTANBUL
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REFERANSLARIMIZ 

Marmara Kule, Kartal - İSTANBUL Ortadoğu Hastanesi - ANKARA Onkoloji Hastanesi - VANMahalle 222 - BURSA

Ömer Halis Demir Üniversitesi - NİĞDE Necmettin Erbakan Üniversitesi
Morfoloji Binası - KONYA Osmangazi Üniversitesi Oteli - ESKİŞEHİRODTÜ Araştırma Parkı - ANKARA

Referans, Güneşli - İSTANBUL Point Hotel - ANKARA Pega Kule, Kartal - İSTANBULSınav Koleji - ANKARA
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REFERANSLARIMIZ 

Termal Aqua Park - YOZGAT Toki 500 Kişilik Öğrenci Yurdu
Bandırma - BALIKESİR

Double Tree By Hilton Otel - Tuzla, İSTANBULTual Bahçekent - İSTANBUL

Trio Plus - KAYSERİ Yozgat Sağlık kampüsü Via Port Venezia - İSTANBULTual Adalar - Kartal, İSTANBUL

Uğur Okulları - KAYSERİ Yurt 1.500 Kişilik - DİYARBAKIR Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesi
KAHRAMANMARAŞ

Vaditepe Bahçeşehir 4.000 Konut - İSTANBUL



Ultrabox FireTube 210-630 kW

Isıl Güç Pn (80/60°C)
Isıl Güç Pn (50/30°C)
Modülasyon Oranı

Isıtma Verimi (80/60°C)
Isıtma Verimi (50/30°C)

Kısmi Yük Verimi
NOx Sınıfı

min.
29.54
32.61

97.47
107.22

ULTRABOX 210 ULTRABOX 255

1:7 1:7

108.38
6

maks.
194.15
212.13

97.9
107

min.
34.14
37.74

97.5
107.26

maks.
232.47
256.52

97.8
107.03

108.41
6

1:8

min.
34.17
37.66

97.51
107.48

maks.
289.51
317.82

98.03
107.01

108.4
6

1:7

min.
59.08
65.22

97.47
107.22

maks.
388.30
424.26

97.9
107

108.38
6

1:7

min.
63.68
70.35

97.485
107.24

maks.
426.62
468.65

97.85
107.015

108.395
6

1:7

min.
68.28
75.48

97.5
107.26

maks.
464.94
513.04

97.8
107.03

108.41
6

1:8

min.
68.31
75.4

97.505
107.37

maks.
521.98
574.34

97.915
107.02

108.405
6

1:8

min.
68.34
75.32

97.51
107.48

maks.
579.02
635.64

98.03
107.01

108.4
6

ULTRABOX 315 ULTRABOX 420 ULTRABOX 465 ULTRABOX 510 ULTRABOX 570 ULTRABOX 630

0,7 m2
Alanda

315 kW

64
Kazan Kaskad 

İmkanı 
(Opsiyonel)

%110
Norm Kullanma

Verimi

0,8 bar
Opsiyonel

Çalışma Basıncı

min.

11 bar
max.

1:8
Modülasyon

Oranı

GAR
2016/426 CLASS 6

NOx
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Mükemmel otomasyon
Kazana entegre olan akıllı kontrol paneli; 16 adet kazana kadar Kaskad bağlantı ve kontrol 
imkânı sunmaktadır. Bina ısıtma ihtiyaçlarına göre ilave kompanentlerle 48 adet zon kontrolü; 
Alternatif kontrol paneli ile 64 kazana kadar kaskad imkanı ve 192 adet zon kontrolü yapılabilir. 

Tasarruf etmek aynı zamanda para kazanmaktır.
ULTRABOX Fire Tube kazanlar premix brülörlü yanma teknolojisi ve Fire Tube sayesinde, tam 
kapasite çalışmada %98 verim, düşük sıcaklıklarda kazan Norm Kullanım Verimlilik hesaplarına 
göre %110 verime ulaşmıştır.

En güncel enerji yönetmeliklerine uygun
Tüm Ultrabox Fire Tube serisi kazanlar en son CE yönetmeliğine
uygun olarak 2016/426 GAR onayına sahiptir.

İnternet üzerinden erişim imkanı
Web server ile internet üzerinden kontrol paneline bağlanılarak, Dünyanın 
herhangi bir yerinden kazanların tüm kontrolü ve ayar değişiklikleri 
yapılabilmektedir.

Emniyetli ve güvenilir
ULTRABOX Fire Tube kazanlar günümüz teknolojilerine uygun 
en üst emniyet sistemleriyle donatılmıştır.

Minimum alan maksimum güç
ULTRABOX Fire Tube yoğuşmalı kazanlar, çelik kazanlara göre %63 
daha az yer kaplar. 0,7 m2 alanda 315 kW, 1,2 m2 alanda 630 kW 
güç ile en dar kazan dairelerinde bile montaj imkanına sahiptir.

Çevre dostu
Sınıfının en iyisi EN 483:2000 Class 6 NOx ile çevre dostu.

Paslanmaz 
Çelik 

Isı Eşanjörü



Ultrabox FireTube 210-630 kW
Ultrabox 210/255/315

Ultrabox 420/465/510/570/630
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ULTRABOX 210 ULTRABOX 255 ULTRABOX 315 ULTRABOX 420 ULTRABOX 465 ULTRABOX 510 ULTRABOX 570 ULTRABOX 630

A (Genişlik) 691mm 691mm 691mm 1190mm 1190mm 1190mm 1190mm 1190mm
B (Uzunluk) 995mm 995mm 995mm 995mm 995mm 995mm 995mm 995mm
C (Yükseklik) 1750mm 1750mm 1750mm 1750mm 1750mm 1750mm 1750mm 1750mm
D (Gaz Bağlantısı) 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" DN50 DN50 DN50 DN50 DN50
D1 286mm 286mm 286mm 658mm 658mm 658mm 658mm 658mm
D2 91mm 91mm 91mm 595mm 595mm 595mm 595mm 595mm
E (Kazan Gidiş) 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
E1 1295mm 1295mm 1295mm 1295mm 1295mm 1295mm 1295mm 1295mm
E2 180mm 180mm 180mm 104mm 104mm 104mm 104mm 104mm
F (Kazan Dönüş) 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
F1 557mm 557mm 557mm 557mm 557mm 557mm 557mm 557mm
F2 126mm 126mm 126mm 485mm 485mm 485mm 485mm 485mm
G  (Atık Gaz Çıkışı) Ø170mm Ø170mm Ø170mm Ø170mm Ø170mm Ø170mm Ø170mm Ø170mm
G1 885mm 885mm 885mm 885mm 885mm 885mm 885mm 885mm
G2 378mm 378mm 378mm 303mm 303mm 303mm 303mm 303mm
H (Hava Girişi) Ø100mm Ø100mm Ø100mm Ø100mm Ø100mm Ø100mm Ø100mm Ø100mm

J (Yoğuşma Gideri) Ø25mm Ø25mm Ø25mm Ø25mm Ø25mm Ø25mm Ø25mm Ø25mm
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min.
112.88
123.23

97.47
107.19

107.35
6

1:9

maks.
967.86

1058.86

96.89
106.25

min.
112.88
123.23

97.47
107.19

107.4
6

1:9

maks.
1037.36
1116.42

96.96
106.15

ULTRABOX 1000 ULTRABOX 1125

Isıl Güç Pn (80/60°C)
Isıl Güç Pn (50/30°C)
Modülasyon Oranı

Isıtma Verimi (80/60°C)
Isıtma Verimi (50/30°C)

Kısmi Yük Verimi
NOx Sınıfı

Ultrabox 1000-1125 kW

8

1,8 m2
Alanda

1125 kW

64
Kazan Kaskad 

İmkanı 
(Opsiyonel)

%110
Norm Kullanma

Verimi

0,8 bar
Opsiyonel

Çalışma Basıncı

min.

11 bar
max.

1:9
Modülasyon

Oranı

Mükemmel otomasyon
Kazana entegre olan akıllı kontrol paneli; 16 adet kazana kadar Kaskad 
bağlantı ve kontrol imkânı sunmaktadır. Bina ısıtma ihtiyaçlarına göre ilave 
kompanentlerle 48 adet zon kontrolü; Alternatif kontrol paneli ile 64 kazana 
kadar kaskad imkanı ve 192 adet zon kontrolü yapılabilir. 

Tasarruf etmek aynı zamanda para kazanmaktır.
ULTRABOX kazanlar premix brülörlü yanma teknolojisi sayesinde, tam kapasite çalışmada 
%98 verim, düşük sıcaklıklarda kazan Norm Kullanım Verimlilik hesaplarına göre %110 verime 
ulaşmıştır.

En güncel enerji yönetmeliklerine uygun
Tüm Ultrabox serisi kazanlar en son CE yönetmeliğine
uygun olarak 2016/426 GAR onayına sahiptir.

İnternet üzerinden erişim imkanı
Web server ile internet üzerinden kontrol paneline bağlanılarak, Dünyanın 
herhangi bir yerinden kazanların tüm kontrolü ve ayar değişiklikleri 
yapılabilmektedir.

Emniyetli ve güvenilir
ULTRABOX kazanlar günümüz teknolojilerine uygun 
en üst emniyet sistemleriyle donatılmıştır.

Minimum alan maksimum güç
ULTRABOX yoğuşmalı kazanlar, çelik kazanlara göre %63 daha az 
yer kaplar. 1,8 m2 alanda 1125 kW güç ile en dar kazan dairelerinde 
bile montaj imkanına sahiptir.

Çevre dostu
Sınıfının en iyisi EN 483:2000 Class 6 NOx ile çevre dostu.

Paslanmaz çelik 
eşanjörü

GAR
2016/426 CLASS 6

NOx



Ultrabox 1000/1125

Ultrabox 1000-1125 kW

 C
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D

J

F
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E
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ULTRABOX 1000 ULTRABOX 1125

A (Genişlik) 935mm 935 mm
B (Uzunluk) 2030mm 2030 mm
C (Yükseklik) 1875mm 1875mm
D (Gaz Bağlantısı) DN65 DN65

D1 334mm 334mm
D2 105mm 105mm
E (Kazan Gidiş) DN100 DN100
E1 1687mm 1687mm
E2 401mm 401mm
F (Kazan Dönüş) DN100 DN100
F1 787mm 787mm
F2 401mm 401mm
G  (Atık Gaz Çıkışı) Ø250mm Ø250mm
G1 524mm 524mm
G2 203mm 203mm
H (Hava Girişi) Ø200mm Ø200mm

J (Yoğuşma Gideri) Ø25mm Ø25mm
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Alubox 70-2200 kW

Isıl Güç Pn (80/60°C)
Isıl Güç Pn (50/30°C)
Modülasyon Oranı

Isıtma Verimi (80/60°C)
Isıtma Verimi (50/30°C)

Kısmi Yük Verimi
NOx Sınıfı

min.
9.9

11.6

96.69
107.98

ALUBOX 70

1:6

108.39
6

maks.
63.4
68.5

97.22
103.88

min.
14.3
15.1

96.79
108.19

1:8

108.65
6

maks.
109.5
118.1

98.16
104.79

min.
19.2
22.3

97.03
108.14

1:7

108.37
6

maks.
139.8
149.1

98.19
103.22

min.
34.5
36.7

97.7
103.2

1:6

107.4
6

maks.
195.02
207.9

97.6
104

min.
46.7
51.4

97.3
107.5

1:6

107.3
6

maks.
274.1
286.2

97.9
103.8

min.
79.1
84.7

96.6
105

1:6

106.7
6

maks.
502.9
539.2

97.3
104

min.
97.8

107.8

96.5
107

1:7

108.6
6

maks.
643.1
708.4

97.3
107.4

min.
146

160.7

97
107.1

1:7 1:7

108.6
6

maks.
1001.8
1107.6

97.3
107

min.
292

321.4

97
107.1

108
6

maks.
2003.6
2215.2

97.3
107

ALUBOX 115 ALUBOX 150 ALUBOX 208H ALUBOX 290 S ALUBOX 540 S ALUBOX 700 S ALUBOX 1100 S ALUBOX 2200

10

1,8 m2
Alanda

1100 kW

64
Kazan Kaskad 

İmkanı 
(Opsiyonel)

%110
Norm Kullanma

Verimi

0,8 bar
Opsiyonel

Çalışma Basıncı

min.

6 bar
max.

1:7
Modülasyon

Oranı

Mükemmel otomasyon
Kazana entegre olan akıllı kontrol paneli; 16 adet kazana kadar Kaskad 
bağlantı ve kontrol imkânı sunmaktadır. Bina ısıtma ihtiyaçlarına göre ilave 
kompanentlerle 48 adet zon kontrolü; Alternatif kontrol paneli ile 64 kazana 
kadar kaskad imkanı ve 192 adet zon kontrolü yapılabilir. 

Tasarruf etmek aynı zamanda para kazanmaktır.
ALUBOX kazanlar premix brülörlü yanma teknolojisi sayesinde, tam kapasite çalışmada 
%98 verim, düşük sıcaklıklarda kazan Norm Kullanım Verimlilik hesaplarına göre %110 verime 
ulaşmıştır.

En güncel enerji yönetmeliklerine uygun
Tüm Alubox serisi kazanlar en son CE yönetmeliğine uygun olarak 
2016/426 GAR onayına sahiptir.

İnternet üzerinden erişim imkanı
Web server ile internet üzerinden kontrol paneline bağlanılarak, Dünyanın 
herhangi bir yerinden kazanların tüm kontrolü ve ayar değişiklikleri 
yapılabilmektedir.

Emniyetli ve güvenilir
ALUBOX kazanlar günümüz teknolojilerine uygun 
en üst emniyet sistemleriyle donatılmıştır.

Minimum alan maksimum güç
ALUBOX yoğuşmalı kazanlar, çelik kazanlara göre %63 daha az yer 
kaplar. 1,8 m2 alanda 1100 kW güç ile en dar kazan dairelerinde bile 
montaj imkanına sahiptir.

Çevre dostu
Sınıfının en iyisi EN 483:2000 Class 6 NOx ile çevre dostu.

GAR
2016/426 CLASS 6

NOx

Alüminyum
Eşanjör



Alubox 70-2200 kW
Alubox 70/115/150

Alubox 208/290
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Alubox 70-2200 kW
Alubox 540/700

ALUBOX 70 ALUBOX 115 ALUBOX 150 ALUBOX 208 ALUBOX 290 ALUBOX 540 ALUBOX 700

A (Genişlik) 640mm 640mm 640mm 645mm 645mm 838mm 838mm

B (Uzunluk) 575mm 575mm 575mm 1420mm 1420mm 1731mm 1731mm

C (Yükseklik) 1095mm 1095mm 1095mm 1420mm 1420mm 1680mm 1680mm

D (Gaz Bağlantısı) 3/4" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" DN65(PN16) DN65(PN16)

D1 665mm 665mm 665mm 535mm 535mm 260mm 260mm

D2 80mm 80mm 80mm 93mm 93mm 97mmm 97mmm

E (Kazan Gidiş) 1" 1" 1" 2" 2" DN80(PN16) DN80(PN16)

E1 815mm 815mm 815mm 1233mm 1233mm 1453mm 1453mm

E2 169mm 122mm 75mm 269mm 269mm 209mm 209mm

F (Kazan Dönüş) 1" 1" 1" 2" 2" DN80(PN16) DN80(PN16)

F1 417mm 417mm 417mm 555mm 555mm 699mm 699mm

F2 169mm 122mm 75mm 269mm 269mm 209mm 209mm

G   (Atık Gaz Çıkışı) Ø100/150mm Ø100/150mm Ø100/150mm Ø200mm Ø200mm Ø250mm Ø250mm

G1 160mm 160mm 160mm 1197mm 1197mm 566mm 566mm

G2 320mm 320mm 320mm 214mm 214mm 500mm 500mm

H (Hava Girişi) Ø80mm Ø110mm Ø110mm Ø110mm Ø110mm Ø125mm Ø125mm

J (Yoğuşma Gideri) Ø25mm Ø25mm Ø25mm Ø25mm Ø25mm Ø25mm Ø25mm

 C
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Alubox 70-2200 kW
Alubox 1100

Alubox 2200
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ALUBOX 1100 ALUBOX 2200

A (Genişlik) 898mm 1738mm

B (Uzunluk) 2079mm 2079mm

C (Yükseklik) 1670mm 1670mm

D (Gaz Bağlantısı) DN65(PN16) DN65(PN16)

D1 380mm 380mm

D2 109mm 113mm

E (Kazan Gidiş) DN100(PN16) DN100(PN16)

E1 1453mm 1453mm

E2 232mm 236mm

F (Kazan Dönüş) DN100(PN16) DN100(PN16)

F1 699mm 699mm

F2 232mm 236mm

G   (Atık Gaz Çıkışı) Ø250mm Ø250mm

G1 570mm 570mm

G2 519mm 523mm

H (Hava Girişi) Ø200mm Ø200mm

J (Yoğuşma Gideri) Ø25mm Ø25mm
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Isıl Güç Pn (80/60°C)
Isıl Güç Pn (50/30°C)
Modülasyon Oranı

Isıtma Verimi (80/60°C)
Isıtma Verimi (50/30°C)

Kısmi Yük Verimi
NOx Sınıfı

min.
46.8
51.4

95.98
108.11

ALUBOX X-TREME 250

1:5

107.64
6

maks.
237
254

98.06
105.25

min.
46.8
51.4

96.06
107.61

1:6

107.49
6

maks.
279.5
302

98.18
106.24

min.
63.7
70.2

96.26
107.06

1:5

107.52
6

maks.
328.3
351.7

98.04
106.21

min.
82.5
91.6

96.75
107.96

1:5

107.56
6

maks.
416

445.9

97.94
105.03

min.
99.9

107.1

97.11
107.64

1:5

107.38
6

maks.
499.8
540.6

98.23
106.11

min.
73.8
81

96.98
107.47

1:8

107.55
6

maks.
601.4
641.4

97.91
106.42

min.
129.6
145.9

95.72
108.69

1:5

108.53
6

maks.
669.2
711.3

97.77
104.1

min.
124

142.3

96.79
107.52

1:6

108.66
6

maks.
824.5
885.1

97.71
104.58

min.
152.9
171.9

96.88
108.18

1:6

108.4
6

maks.
999.9

1065.5

97.65
104.85

ALUBOX X-TREME 300 ALUBOX X-TREME 350 ALUBOX X-TREME 430 ALUBOX X-TREME 535 ALUBOX X-TREME 640 ALUBOX X-TREME 710 ALUBOX X-TREME 880 ALUBOX X-TREME 1065

Alubox X-treme 250-1065 kW

14

2 m2
Alanda

1065 kW

64
Kazan Kaskad 

İmkanı 
(Opsiyonel)

%110
Norm Kullanma

Verimi

0,8 bar
Opsiyonel

Çalışma Basıncı

min.

6 bar
max.

1:8
Modülasyon

Oranı

Mükemmel otomasyon
Kazana entegre olan akıllı kontrol paneli; 16 adet kazana kadar Kaskad 
bağlantı ve kontrol imkânı sunmaktadır. Bina ısıtma ihtiyaçlarına göre ilave 
kompanentlerle 48 adet zon kontrolü; Alternatif kontrol paneli ile 64 kazana 
kadar kaskad imkanı ve 192 adet zon kontrolü yapılabilir. 

Tasarruf etmek aynı zamanda para kazanmaktır.
ALUBOX X-treme kazanlar premix brülörlü yanma teknolojisi sayesinde, tam kapasite çalışmada 
%99 verim, düşük sıcaklıklarda kazan Norm Kullanım Verimlilik hesaplarına göre %110 verime 
ulaşmıştır.

En güncel enerji yönetmeliklerine uygun
Tüm Alubox X-treme serisi kazanlar en son CE yönetmeliğine uygun 
olarak 2016/426 GAR onayına sahiptir.

İnternet üzerinden erişim imkanı
Web server ile internet üzerinden kontrol paneline bağlanılarak, Dünyanın 
herhangi bir yerinden kazanların tüm kontrolü ve ayar değişiklikleri 
yapılabilmektedir.

Emniyetli ve güvenilir
ALUBOX X-treme kazanlar günümüz teknolojilerine uygun 
en üst emniyet sistemleriyle donatılmıştır.

Minimum alan maksimum güç
ALUBOX X-treme yoğuşmalı kazanlar, çelik kazanlara göre %63 
daha az yer kaplar. 2 m2 alanda 1065 kW güç ile en dar kazan 
dairelerinde bile montaj imkanına sahiptir.

Çevre dostu
Sınıfının en iyisi EN 483:2000 Class 6 NOx ile çevre dostu.

GAR
2016/426 CLASS 6

NOx

Alüminyum
Eşanjör



Alubox X-Treme 250/300

Alubox X-treme 250-1065 kW

ALUBOX                 
X-TREME 250

ALUBOX                 
X-TREME 300

A (Genişlik) 690mm 690mm

B (Uzunluk) 1460mm 1460mm

C (Yükseklik) 1360mm 1360mm

D (Gaz Bağlantısı) 1 1/4" 1 1/4"

D1 517mm 517mm

D2 96mm 96mm

E (Kazan Gidiş) 2" 2"

E1 1200mm 1200mm

E2 273mm 273mm

F (Kazan Dönüş) 2" 2"

F1 586mm 586mm

F2 297mm 297mm

G  (Atık Gaz Çıkışı) Ø200mm Ø200mm

G1 1213mm 1213mm

G2 174mm 174mm

H (Hava Girişi) Ø125 Ø125

J (Yoğuşma Gideri) Ø25mm Ø25mm

 B 

 D1 
 G1 

G DH

 A 
 C

 

 E
1 

 F
1 

 F2 

 E2 

 D2  G2 

E

F
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Alubox X-Treme 350/430/535/640/710

ALUBOX                 
X-TREME 350

ALUBOX                 
X-TREME 430

ALUBOX                 
X-TREME 535

ALUBOX                 
X-TREME 640

ALUBOX                 
X-TREME 710

A (Genişlik) 835mm 935mm 935mm 935mm 935mm

B (Uzunluk) 1220mm 1420mm 1705mm 1705mm 1705mm

C (Yükseklik) 1600mm 1600mm 1600mm 1600mm 1600mm

D (Gaz Bağlantısı) DN50(PN16) DN65(PN16) DN65(PN16) DN65(PN16) DN65(PN16)

D1 248mm 350mm 542mm 443mm 348mm

D2 106mm 106mm 106mm 106mm 106mm

E (Kazan Gidiş) DN100(PN6) DN100(PN6) DN100(PN6) DN100(PN6) DN100(PN6)

E1 1340mm 1340mm 1340mm 1340mm 1340mm

E2 235mm 300mm 300mm 300mm 300mm

F (Kazan Dönüş) DN100(PN6) DN100(PN6) DN100(PN6) DN100(PN6) DN100(PN6)

F1 664mm 664mm 664mm 664mm 664mm

F2 88mm 115mm 115mm 115mm 115mm

G  (Atık Gaz Çıkışı) Ø250mm Ø250mm Ø250mm Ø250mm Ø250mm

G1 511mm 511mm 511mm 511mm 511mm

G2 364mm 394mm 394mm 394mm 394mm

H (Hava Girişi) Ø125mm Ø200mm Ø200mm Ø200mm Ø200mm

J (Yoğuşma Gideri) Ø25mm Ø25mm Ø25mm Ø25mm Ø25mm

Alubox X-treme 250-1065 kW

 C
 

 A  B 
 D1 

 F
1 

 E
1 

 G
1 

 F2 

 G2 

 E2 

 D2 

E

FG

H
D

J
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Alubox X-treme 250-1065 kW

Alubox X-Treme 880/1065
 A 

 C
 

 B 
 D1  D2 

 G
1  F
1 

 E
1 

 E2 

 F2 

 G2 

E

FG

H
D

J

ALUBOX                 
X-TREME 880

ALUBOX                 
X-TREME 1065

A (Genişlik)
B (Uzunluk)
C (Yükseklik)
D (Gaz Bağlantısı)
D1
D2
E (Kazan Gidiş)
E1
E2
F (Kazan Dönüş)
F1
F2
G  (Atık Gaz Çıkışı)
G1
G2
H (Hava Girişi)
J (Yoğuşma Gideri)

935mm
2140mm
1600mm

DN65(PN16)
543mm
106mm

DN125(PN6)
1360mm
263mm

DN125(PN6)
647mm
65mm

Ø250mm
511mm
394mm

Ø200
Ø25mm

935mm
2140mm
1600mm

DN65(PN16)
353mm
106mm

DN125(PN6)
1360mm
263mm

DN125(PN6)
647mm
65mm

Ø250mm
511mm
394mm

Ø200
Ø25mm

17



Isıl Güç Pn (80/60°C)
Isıl Güç Pn (50/30°C)
Modülasyon Oranı

Isıtma Verimi (80/60°C)
Isıtma Verimi (50/30°C)

Kısmi Yük Verimi
NOx Sınıfı

min.
212
235

96.5
107.18

ALUBOX X-TREME 1315

1:6

108
6

maks.
1220
1315

97.3
104.72

min.
243
268

97.07
107.4

1:5

108.14
6

maks.
1360
1460

97.36
104.56

min.
243
268

97.07
107.4

1:5

108
6

maks.
1445
1555

97.26
104.43

min.
124

142.3

96.79
107.52

1:12

108,66
6

maks.
1649

1770,2

97,71
104,58

ALUBOX X-TREME 1460 ALUBOX X-TREME 1550 ALUBOX X-TREME 1760

Alubox X-treme 1315-1760 kW

18

2,7 m2
Alanda

1760 kW

64
Kazan Kaskad 

İmkanı 
(Opsiyonel)

%110
Norm Kullanma

Verimi

0,8 bar
Opsiyonel

Çalışma Basıncı

min.

6 bar
max.

1:6
Modülasyon

Oranı

Mükemmel otomasyon
Kazana entegre olan akıllı kontrol paneli; 16 adet kazana kadar Kaskad 
bağlantı ve kontrol imkânı sunmaktadır. Bina ısıtma ihtiyaçlarına göre ilave 
kompanentlerle 48 adet zon kontrolü; Alternatif kontrol paneli ile 64 kazana 
kadar kaskad imkanı ve 192 adet zon kontrolü yapılabilir. 

Tasarruf etmek aynı zamanda para kazanmaktır.
ALUBOX X-treme kazanlar premix brülörlü yanma teknolojisi sayesinde, tam kapasite çalışmada 
%99 verim, düşük sıcaklıklarda kazan Norm Kullanım Verimlilik hesaplarına göre %110 verime 
ulaşmıştır.

En güncel enerji yönetmeliklerine uygun
Tüm Alubox X-treme serisi kazanlar en son CE yönetmeliğine uygun 
olarak 2016/426 GAR onayına sahiptir.

İnternet üzerinden erişim imkanı
Web server ile internet üzerinden kontrol paneline bağlanılarak, Dünyanın 
herhangi bir yerinden kazanların tüm kontrolü ve ayar değişiklikleri 
yapılabilmektedir.

Emniyetli ve güvenilir
ALUBOX X-treme kazanlar günümüz teknolojilerine uygun 
en üst emniyet sistemleriyle donatılmıştır.

Minimum alan maksimum güç
ALUBOX X-treme yoğuşmalı kazanlar, çelik kazanlara göre %63 
daha az yer kaplar. 2,7 m2 alanda 1760 kW güç ile en dar kazan 
dairelerinde bile montaj imkanına sahiptir.

Çevre dostu
Sınıfının en iyisi EN 483:2000 Class 6 NOx ile çevre dostu.

GAR
2016/426 CLASS 6

NOx

Alüminyum
Eşanjör
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- 1 Adet Boyler Devresi

* Karışım devresi olması halinde AVS.75 modül kullanılması gerekir.
* Karışım devresi için kullanılacak olan besleme pompası, 3 yollu vana ve sensör AVS.75 
   modül üzerinden kontrol edilir.

- 1 Adet Boyler Devresi

* Karışım devresi olması halinde AVS.75 modül kullanılması gerekir.
* Karışım devresi için kullanılacak olan besleme pompası, 3 yollu vana ve sensör AVS.75 
   modül üzerinden kontrol edilir.
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- 1 Adet Boyler Devresi

* Karışım devresi olması halinde AVS.75 modül kullanılması gerekir.
* Karışım devresi için kullanılacak olan besleme pompası, 3 yollu vana ve 
   sensör AVS.75 modül üzerinden kontrol edilir.

* Karışım devresi olması halinde AVS.75 modül kullanılması gerekir.
* Karışım devresi için kullanılacak olan besleme pompası, 3 yollu 
   vana ve sensör AVS.75 modül üzerinden kontrol edilir.

- 1 Adet Boyler Devresi



Ürün Tipleri

Genel

Baca Tipi

Nominal Isı Yükü Qn

Nominal Isı Gücü PN(80-60) °C

Nominal Isı Gücü PN(50-30) °C

Çalışma Su Basıncı

Maksimum Çalışma Sıcaklığı

Limit Termostat Kapama Sıcaklığı

Modülasyon Oranı

Isıtma Verimi (80-60) °C

Isıtma Verimi (50-30) °C

Kısmi Yük Verimi

Baca Gazı Sıcaklığı (80-60) °C

Baca Gazı Sıcaklığı (50-30) °C

CO2 Emisyonu

NOx Sınıfı

NOx Değeri

Yanma Ürünleri Debisi

Su Debisi (80/60  ºC)

Su Debisi (50/30ºC)

Hidrolik Kayıp (80/60 ºC)

Hidrolik Kayıp (50/30 ºC)

Gaz Tüketimi (80/60ºC)

Gaz Tüketimi (50/30ºC)

Maksimum Gaz Besleme Basıncı 

Minimum Gaz Besleme Basıncı 

Atık Gaz Basıncı

Baca Bağlantı Ölçüleri

Kazan Ağırlığı

kw

kw

kw

bar

°C

°C

%

%

%

°C

°C

%

mg/kWh

g/sec

m³/h

m³/h

kPa

kPa

m³/h

m³/h

mBar

mBar

Pa

Ø

kg

ULTRABOX
210

30.31

29.54

32.61

0.8

90

95

1:7

6

35

24

24

108.38

198.32

194.15

212.13

6

97.47

107.22

97.9

107.00

60.3

32.1

9.6

62.1

36.1

9.4

13

1.33

1.43

88

8.66

9.07

21

17

160

Ø170

260

3.14

3.14

20.52

20.48

min

B23-C43
C53-C83

max

ULTRABOX
255

35.01

34.14

37.74

0.8

90

95

1:7

6

37

27

27

108.41

237.70

232.47

256.52

6

97.5

107.26

97.8

107.03

60.3

32.1

9.4

64.8

35.5

9.2

15

1.54

1.66

107

10.59

11.2

21

17

160

Ø170

260

3.62

3.64

24.6

24.77

min

B23-C43
C53-C83

max

ULTRABOX
315

35.05

34.17

37.66

0.8

90

95

1:8

6

39

26.5

26.5

108.4

295.33

289.51

317.82

6

97.51

107.48

98.03

107.01

60.2

30.2

9.7

60.7

36.5

9.4

15

1.48

1.63

129

12.91

13.8

21

17

160

Ø170

270

3.63

3.62

30.56

30.72

min

B23-C43
C53-C83

max

ULTRABOX
420

60.62

59.08

65.22

0.8

90

95

1:7

6

35

24

24

108.38

396.64

388.30

424.26

6

97.47

107.22

97.9

107

60.3

32.1

9.6

62.1

36.1

9.4

13

2.66

2.86

176

17.32

18.14

21

17

160 x 2pcs

Ø170x2

451

6.28

6.28

41.04

40.96

min

B23-C43
C53-C83

max

ULTRABOX
465

65.32

63.68

70.35

0.8

90

95

1:7

6

37

27

27

108.395

436.02

426.62

468.65

6

97.485

107.24

97.85

107.015

60.3

32.1

9.5

63.45

35.8

9.3

13

2.87

3.09

195

19.25

20.27

21

17

160 x 2pcs

Ø170x2

451

6.76

6.78

45.12

45.25

min

B23-C43
C53-C83

max

ULTRABOX
510

70.20

68.28

75.48

0.8

90

95

1:7

6

39

27

27

108.41

475.40

464.94

513.04

6

97.5

107.26

97.8

107.03

60.3

32.1

9.4

64.8

35.5

9.2

15

3.08

3.32

214

21.18

22.4

21

17

160 x 2pcs

Ø170x2

451

7.24

7.28

49.2

49.54

min

B23-C43
C53-C83

max

ULTRABOX
570

70.02

68.31

75.40

0.8

90

95

1:8

6

39

27

27

108.405

533.03

521.98

574.34

6

97.505

107.37

97.915

107.02

60.25

31.15

9.6

62.75

36

9.3

15

3.02

3.29

236

23.5

25

21

17

160 x 2pcs

Ø170x2

461

7.25

7.26

55.16

55.49

min

B23-C43
C53-C83

max

ULTRABOX
630

70.10

68.34

75.32

0.8

90

95

1:8

6

39

27

27

108.4

590.66

579.02

635.64

6

97.51

107.48

98.03

107.01

60.2

30.2

9.7

60.7

36.5

9.4

15

2.96

3.26

258

25.82

27.6

21

17

160 x 2pcs

Ø170x2

471

7.26

7.24

61.12

61.44

min

B23-C43
C53-C83

max

ULTRABOX
1000

115.82

112.88

123.23

0.8

90

95

1:9

6

41

27

27

107.35

998.89

967.86

1058.86

6

97.47

107.19

96.89

106.25

61.32

30.53

9.1

61.81

31.22

9.4

87

4.77

5.069

440

45.43

46.195

21

17

100

Ø250

897

12.033

11.965

103.78

103.75

min

B23-C43
C53-C83

max

ULTRABOX
1125

115.82

112.88

123.23

0.8

90

95

1:9

6

48

27

27

107.4

1069.86

1037.36

1116.42

6

97.47

107.19

96.96

106.15

61.32

30.53

9.2

63.01

33.61

9.4

87

4.771

5.069

471

48.585

49.695

21

17

100

Ø250

897

12.033

11.965

111.155

109.607

min

B23-C43
C53-C83

max

ULTRABOX TEKNİK VERİ TABLOSU
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kw

kw

kw

bar

°C

°C

%

%

%

°C

°C

%

mg/kWh

g/sec

m³/h

m³/h

kPa

kPa

m³/h

m³/h

mBar

mBar

Pa

Ø

kg

SUPERBOX
150

21

19.5

22.7

0.8

80

105

1:7

6

98.76

46

46

108.34

143

138

150

6

96.49

106.49

97

105.3

62.9

38.1

9.4

83

65.8

9.8

9.69

0.88

1.01

67.25

6.08

6.67

21

17

310

Ø100

110

2.263

2.263

15.614

15.614

min

B23, C43, C53, C83

max

SUPERBOX
500

27.21

26.25

29.11

0.8

90

105

1:18

6

50.00

32

32

107.0

498.50

481.67

527.35

6

96.53

106.53

96.62

105.51

59.8

30.6

9.00

80.3

43.2

9.20

12.61

1.131

1.231

226.67

20.449

21.438

21

17

100

Ø180

390

2.825

2.837

51.792

51.82

min

B23, C43, C53, C83

max

SUPERBOX
1000

27.2

26.3

29.1

0.8

90

105

1:36

6

59.00

32

32

106.9

996.9

962.1

1051.9

6

96.5

106.6

96.52

105.28

59.7

30.6

9.00

80.5

43.9

9.20

12.61

1.13

1.23

449.12

40.847

42.761

21

17

100

Ø180x2

565

2.824

2.832

103.569

103.589

min

B23, C43, C53, C83

max

SUPERBOX TEKNİK VERİ TABLOSU
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Ürün Tipleri

Genel

Baca Tipi

Nominal Isı Yükü Qn

Nominal Isı Gücü PN(80-60) °C

Nominal Isı Gücü PN(50-30) °C

Çalışma Su Basıncı

Maksimum Çalışma Sıcaklığı

Limit Termostat Kapama Sıcaklığı

Modülasyon Oranı

Isıtma Verimi (80-60) °C

Isıtma Verimi (50-30) °C

Kısmi Yük Verimi

Baca Gazı Sıcaklığı (80-60) °C

Baca Gazı Sıcaklığı (50-30) °C

CO2 Emisyonu

NOx Sınıfı

NOx Değeri

Yanma Ürünleri Debisi

Su Debisi (80/60  ºC)

Su Debisi (50/30ºC)

Hidrolik Kayıp (80/60 ºC)

Hidrolik Kayıp (50/30 ºC)

Gaz Tüketimi (80/60ºC)

Gaz Tüketimi (50/30ºC)

Maksimum Gaz Besleme Basıncı 

Minimum Gaz Besleme Basıncı 

Atık Gaz Basıncı

Baca Bağlantı Ölçüleri

Kazan Ağırlığı



ALUBOX
70

10.2

9.9

11.6

0.8

85

95

1:6

6

28

14

14

108.39

65.6

63.4

68.5

6

96.69

107.98

97.22

103.88

55.4

30.1

9.05

72.1

52.3

9.61

1.1

0.44

0.49

6.8

2.79

2.99

21

17

130

Ø100

85

1.07

1.11

6.82

6.89

min max

ALUBOX
115

14.9

14.3

15.1

0.8

85

95

1:8

6

43

28

28

108.65

112.3

109.5

118.1

6

96.79

108.19

98.16

104.79

56.8

30.2

9.44

64.9

53.5

9.36

1.5

0.63

0.65

11.7

4.96

4.79

21

17

200

Ø100

94

1.55

1.45

11.67

11.78

min max

ALUBOX
150

19.9

19.2

22.3

0.8

85

95

1:7

6

44

43

43

108.37

143.1

139.8

149.1

6

97.03

108.14

98.19

103.22

56.9

30.5

9.54

70.3

47.1

9.56

2.1

0.83

0.96

14.9

6.13

6.23

21

17

330

Ø100

103

2.07

2.16

14.88

15.08

min max

ALUBOX
208H

35.3

34.5

36.7

0.8

90

105

1:6

6

33.86

13

13

107.4

200

195.2

207.9

6

97.7

103.2

97.6

104

53.2

29

8.8

63.4

52.7

9.3

16.51

1.474

1.596

89.27

8.405

8.825

21

17

160

Ø200

262

3.74

3.74

21.16

21.16

min

B23

max

ALUBOX
290S

48

46.7

51.4

0.8

90

105

1:6

6

62.60

25

25

107.3

280

274.1

286.2

6

97.3

107.5

97.9

103.8

54.2

29

8.8

64.6

47.4

9.8

22.45

2.089

2.285

119.63

11.622

12.209

21

17

160 

Ø200

295

5.08

5.08

29.63

29.63

min

B23

max

ALUBOX
540S

81.9

79.1

84.7

0.8

90

95

1:6

6

38

12

12

106.7

517

502.9

539.2

6

96.6

105

97.3

104

55.5

30.3

8.9

63.6

40.1

9.1

37.95

3.585

3.398

235.09

23.39

23.58

21

17

150

Ø250

481

8.5

8.46

53.99

53.99

min

B23

max

ALUBOX
700S

101.4

97.8

107.8

0.8

90

95

1:7

6

53

12

12

108.6

661

643.1

708.4

6

96.5

107

97.3

107.4

61.4

34.2

8.9

65.8

34.5

9.4

46.98

4.391

4.678

292.42

28.628

30.996

21

17

150

Ø250

561

10.533

10.479

68.675

68.634

min

B23

max

ALUBOX
1100S

150.5

146

160.7

0.8

90

95

1:7

6

48

14

14

108

1029.6

1001.8

1107.6

6

97

107.1

97.3

107

61.9

29.4

9

64.6

33.8

9.3

69.05

6.42

6.974

459.64

42.795

46.881

21

17

150

Ø250

722

15.642

15.804

106.974

107.608

min

B23

max

ALUBOX
2200

301

292

321.4

0.8

90

95

1:7

6

48

14

14

108

2059.2

2003.6

2215.2

6

97

107.1

97.3

107

61.9

29.4

9

64.6

33.8

9.3

69.05

6.42

6.974

459.64

85.59

93.762

21

17

150 X 2

Ø250x02

1378

15.642

15.804

217.9

217.9

min

B23

max

kw

kw

kw

bar

°C

°C

%

%

%

°C

°C

%

mg/kWh

g/sec

m³/h

m³/h

kPa

kPa

m³/h

m³/h

mBar

mBar

Pa

Ø

kg

B23-B53-C53-C13
C33-C43-C63-C83

B23-B53-C53-C13
C33-C43-C63-C83

B23-B53-C53-C13
C33-C43-C63-C83
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Ürün Tipleri

Genel

Baca Tipi

Nominal Isı Yükü Qn

Nominal Isı Gücü PN(80-60) °C

Nominal Isı Gücü PN(50-30) °C

Çalışma Su Basıncı

Maksimum Çalışma Sıcaklığı

Limit Termostat Kapama Sıcaklığı

Modülasyon Oranı

Isıtma Verimi (80-60) °C

Isıtma Verimi (50-30) °C

Kısmi Yük Verimi

Baca Gazı Sıcaklığı (80-60) °C

Baca Gazı Sıcaklığı (50-30) °C

CO2 Emisyonu

NOx Sınıfı

NOx Değeri

Yanma Ürünleri Debisi

Su Debisi (80/60  ºC)

Su Debisi (50/30ºC)

Hidrolik Kayıp (80/60 ºC)

Hidrolik Kayıp (50/30 ºC)

Gaz Tüketimi (80/60ºC)

Gaz Tüketimi (50/30ºC)

Maksimum Gaz Besleme Basıncı 

Minimum Gaz Besleme Basıncı 

Atık Gaz Basıncı

Baca Bağlantı Ölçüleri

Kazan Ağırlığı



ALUCON
50

7.6

7.3

8.4

0.8

85

95

1:6

6

37

14

14

108.56

49.2

47.8

51.4

6

96.87

108

97.66

105.89

54.7

29.5

9.32

65.6

45.1

9.36

3

0.32

0.36

22

2.08

2.22

21

17

100

Ø100

67

0.79

0.81

5.11

5.07

min

B23-B53-C53-C13
C33-C43-C63-C83

B23-B53-C53-C13
C33-C43-C63-C83

B23-B53-C53-C13
C33-C43-C63-C83

B23-B53-C53-C13
C33-C43-C63-C83

B23-B53-C53-C13
C33-C43-C63-C83

B23-B53-C53-C13
C33-C43-C63-C83

max

ALUCON
70

10.2

9.9

11.6

0.8

85

95

1:6

6

28

14

14

108.39

65.6

63.4

68.5

6

96.69

107.98

97.22

103.88

55.4

30.1

9.05

72.1

52.3

9.61

5

0.44

0.49

28

2.79

2.99

21

17

130

Ø100

67

1.07

1.11

6.82

6.89

min max

ALUCON
90

14.9

14.3

15.1

0.8

85

95

1:6

6

39

17.5

17.5

108.52

88.3

86.3

91

6

96.79

108.19

98.42

104.97

56.8

30.2

9.44

61.4

44.88

9.33

6

0.63

0.65

39

3.81

3.83

21

17

170

Ø100

77

1.55

1.45

9.18

9.06

min max

ALUCON
115

14.9

14.3

15.1

0.8

85

95

1:8

6

43

28

28

108.65

112.3

109.5

118.1

6

96.79

108.19

98.16

104.79

56.8

30.2

9.44

64.9

53.5

9.36

6

0.63

0.65

49

4.96

4.79

21

17

200

Ø100

77

1.55

1.45

11.67

11.78

min max

ALUCON
125

19.9

19.2

22.3

0.8

85

95

1:6

6

46

33

33

108.46

123.5

120.8

128

6

97.03

108.14

98.28

104.4

56.9

30.5

9.54

61.8

44.9

9.49

9

0.83

0.96

54

5.3

5.44

21

17

220

Ø100

91

2.07

2.16

12.84

12.8

min max

ALUCON
150

19.9

19.2

22.3

0.8

85

95

1:7

6

44

43

43

108.37

143.1

139.82

149.1

6

97.03

108.14

98.19

103.22

56.9

30.5

9.54

70.3

47.1

9.56

9

0.83

0.96

63

6.13

6.23

21

17

330

Ø100

91

2.07

2.16

14.88

15.08

min max

kw

kw

kw

bar

°C

°C

%

%

%

°C

°C

%

mg/kWh

g/sec

m³/h

m³/h

kPa

kPa

m³/h

m³/h

mBar

mBar

Pa

Ø

kg
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Ürün Tipleri

Genel

Baca Tipi

Nominal Isı Yükü Qn

Nominal Isı Gücü PN(80-60) °C

Nominal Isı Gücü PN(50-30) °C

Çalışma Su Basıncı

Maksimum Çalışma Sıcaklığı

Limit Termostat Kapama Sıcaklığı

Modülasyon Oranı

Isıtma Verimi (80-60) °C

Isıtma Verimi (50-30) °C

Kısmi Yük Verimi

Baca Gazı Sıcaklığı (80-60) °C

Baca Gazı Sıcaklığı (50-30) °C

CO2 Emisyonu

NOx Sınıfı

NOx Değeri

Yanma Ürünleri Debisi

Su Debisi (80/60  ºC)

Su Debisi (50/30ºC)

Hidrolik Kayıp (80/60 ºC)

Hidrolik Kayıp (50/30 ºC)

Gaz Tüketimi (80/60ºC)

Gaz Tüketimi (50/30ºC)

Maksimum Gaz Besleme Basıncı 

Minimum Gaz Besleme Basıncı 

Atık Gaz Basıncı

Baca Bağlantı Ölçüleri

Kazan Ağırlığı
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ALUBOX
X-TREME 250

48

46.8

51.4

0.8

90

95

1:5

6

35

11.1

11.1

107.64

242

237

254

6

95.98

108.11

98.06

105.25

56.1

31.4

8.92

69.2

45.6

8.9

22

2.032

2.192

110

10.213

10.872

21

17

60

Ø200

280

4.94

4.85

25.47

25.47

min

B23-C43
C53-C63-C83

max

ALUBOX
X-TREME 300

48

46.8

51.4

0.8

90

95

1:6

6

41

13.08

13.08

107.49

285

279.50

302

6

96.06

107.61

98.18

106.24

55.8

31.4

8.91

71.8

47.9

8.97

22

1.995

2.192

127

12.07

12.852

21

17

60

Ø200

280

4.82

4.83

30

30.08

min

B23-C43
C53-C63-C83

max

ALUBOX
X-TREME 350

65

63.7

70.2

0.8

90

95

1:5

6

34

19

19

107.52

335

328.3

351.7

6

96.26

107.06

98.04

106.21

57.8

30.7

9.11

68.7

45.4

9.16

31

2.865

3.052

154

14.653

15.2

21

17

60

Ø250

351

6.93

6.89

35.23

34.6

min

B23-C43
C53-C63-C83

max

ALUBOX
X-TREME 430

85

82.50

91.60

0.8

90

95

1:5

6

39

24.02

24.02

107.56

425

416

445.9

6

96.75

107.96

97.94

105.03

59

31.2

9.6

69

46.1

9.15

40

3.541

3.941

201

18.238

19.286

21

17

71

Ø250

381

8.84

8.76

44.6

44.35

min

B23-C43
C53-C63-C83

max

ALUBOX
X-TREME 535

102

99.9

107.1

0.8

90

95

1:5

6

21

24.8

24.8

107.38

510

499.8

540.6

6

97.11

107.64

98.23

106.11

57.7

29.7

8.69

69.5

47.6

8.91

47

4.219

5.281

238

21.752

23.454

21

17

78

Ø250

415

10.75

11.63

53.47

53.91

min

B23-C43
C53-C63-C83

max

ALUBOX
X-TREME 640

75

73.8

81

0.8

90

95

1:8

6

16

24.284

24.284

107.55

615

601.4

641.4

6

96.98

107.47

97.91

106.42

58.1

31

8.83

67.9

44.9

9.13

39

3.44

3.935

271

26.251

28.389

21

17

195

Ø250

446

8.45

8.69

64.52

64.13

min

B23-C43
C53-C63-C83

max

ALUBOX
X-TREME  710

134.6

129.6

145.9

0.8

90

95

1:5

6

25

33

33

108.53

685.6

669.2

711.3

6

95.72

108.69

97.77

104.1

60

31.3

8.95

70

43

9.07

63

6.65

6.6

314

30.43

30.5

21

17

220

Ø250

485

13.99

14

71.78

71.8

min

B23-C43
C53-C63-C83

max

ALUBOX
X-TREME 880

132.9

124

142.3

0.8

90

95

1:6

6

32

17.7

23.04

108.66

849.4

824.5

885.1

6

96.79

107.52

97.71

104.58

59.4

30.33

9.05

69.5

46.29

9

60

5.42

6.17

389

33.6

38.07

21

17

179

Ø250

574

13.35

13.84

87.9

88.48

min

B23-C43
C53-C63-C83

max

ALUBOX
X-TREME 1065

159.5

152.9

171.9

0.8

90

95

1:6

6

32

21.2

24.8

108.4

1025

999.9

1065.5

6

96.88

108.18

97.65

104.85

59.6

31.2

8.92

68.7

45

9.1

73

6.56

7.27

467

42.66

45.87

21

17

252

Ø250

640

16.44

16.62

106.57

106.34

min

B23-C43
C53-C63-C83

max

kw

kw

kw

bar

°C

°C

%

%

%

°C

°C

%

mg/kWh

g/sec

m³/h

m³/h

kPa

kPa

m³/h

m³/h

mBar

mBar

Pa

Ø

kg

Ürün Tipleri

Genel

Baca Tipi

Nominal Isı Yükü Qn

Nominal Isı Gücü PN(80-60) °C

Nominal Isı Gücü PN(50-30) °C

Çalışma Su Basıncı

Maksimum Çalışma Sıcaklığı

Limit Termostat Kapama Sıcaklığı

Modülasyon Oranı

Isıtma Verimi (80-60) °C

Isıtma Verimi (50-30) °C

Kısmi Yük Verimi

Baca Gazı Sıcaklığı (80-60) °C

Baca Gazı Sıcaklığı (50-30) °C

CO2 Emisyonu

NOx Sınıfı

NOx Değeri

Yanma Ürünleri Debisi

Su Debisi (80/60  ºC)

Su Debisi (50/30ºC)

Hidrolik Kayıp (80/60 ºC)

Hidrolik Kayıp (50/30 ºC)

Gaz Tüketimi (80/60ºC)

Gaz Tüketimi (50/30ºC)

Maksimum Gaz Besleme Basıncı 

Minimum Gaz Besleme Basıncı 

Atık Gaz Basıncı

Baca Bağlantı Ölçüleri

Kazan Ağırlığı
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ALUBOX
X-TREME 1315

220

212

235

0.8

90

95

1:6

6

40

24.9

24.9

108

1261

1220

1315

6

96.5

107.18

97.3

104.72

59.6

46.7

8.55

68.7

31.1

9.38

104

9.22

9.22

556

51.14

51.14

21

17

220

Ø250

780

22.66

22.70

129.63

129.8

min

B23-C43
C53-C63-C83

max

ALUBOX
X-TREME 1460

250

246

268

0.8

90

95

1:5

6

31

26

26

108.14

1400

1360

1460

6

97.07

107.4

97.36

104.56

59.8

30.8

8.85

67.3

42

8.91

112

10.25

10.3

622

56.36

56.4

21

17

243

Ø250

850

25.48

25.5

138.95

138.96

min

B23-C43
C53-C63-C83

max

ALUBOX
X-TREME 1550

250

243

268

0.8

90

95

1:6

6

37

31.5

31.5

108.04

1490

1454

1555

6

97.07

107.4

97.26

104.43

59.8

30.8

9.07

67.5

43.1

9.11

112

10.25

10.32

668

60.91

60.92

21

17

268

Ø250

850

25.48

25.48

149.36

149.36

min

B23-C43
C53-C63-C83

max

ALUBOX
X-TREME 1760

132.9

124

142.3

0.8

90

95

1:12

6

32

23.04

23.04

108.66

1698.8

1649

1770.2

6

96.79

107.52

97.71

104.58

59.4

30.33

9.05

69.5

46.29

9

60

6.17

6.17

389

38.07

38.1

21

17

2 x 179

Ø250

1120

13.35

13.37

87.9

87.9

min

B23-C43
C53-C63-C83

max

kw

kw

kw

bar

°C

°C

%

%

%

°C

°C

%

mg/kWh

g/sec

m³/h

m³/h

kPa

kPa

m³/h

m³/h

mBar

mBar

Pa

Ø

kg

Ürün Tipleri

Genel

Baca Tipi

Nominal Isı Yükü Qn

Nominal Isı Gücü PN(80-60) °C

Nominal Isı Gücü PN(50-30) °C

Çalışma Su Basıncı

Maksimum Çalışma Sıcaklığı

Limit Termostat Kapama Sıcaklığı

Modülasyon Oranı

Isıtma Verimi (80-60) °C

Isıtma Verimi (50-30) °C

Kısmi Yük Verimi

Baca Gazı Sıcaklığı (80-60) °C

Baca Gazı Sıcaklığı (50-30) °C

CO2 Emisyonu

NOx Sınıfı

NOx Değeri

Yanma Ürünleri Debisi

Su Debisi (80/60  ºC)

Su Debisi (50/30ºC)

Hidrolik Kayıp (80/60 ºC)

Hidrolik Kayıp (50/30 ºC)

Gaz Tüketimi (80/60ºC)

Gaz Tüketimi (50/30ºC)

Maksimum Gaz Besleme Basıncı 

Minimum Gaz Besleme Basıncı 

Atık Gaz Basıncı

Baca Bağlantı Ölçüleri

Kazan Ağırlığı
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WALLCON
42

7.2

7

7.60

0.8

80

105

1:5

6

53

24

24

34

34

108.2

39.4

38.3

41.4

3

96.30

106.42

97.37

105.21

64.1

43

9.2

73.7

51.9

9.6

3

0.294

0.346

17.7

1.624

1.721

21

17

100

Ø80

34

0.67

0.80

3.98

3.93

min

B23-C53-C13
C33-C43-C63-C83

B23-C53-C13
C33-C43-C63-C83

B23-C53-C13
C33-C43-C63-C83

B23-C53-
C43-C63-C83

B23-C53-
C43-C63-C83

B23-C53-
C43-C63-C83

max

WALLCON
50

8.4

8.10

8.9

0.8

80

105

1:6

6

52

108.08

48

46.3

50.1

3

95.62

106.96

97.4

105.14

65.1

43.4

9.2

78

55.7

9.6

3.7

0.339

0.346

21.6

1.983

2.083

21

17

140

Ø80

34

0.827

0.807

4.77

4.80

min max

WALLCON
67

11.2

11

12

0.8

80

105

1:6

6

57

108.16

63

61

67

4.5

98.02

107.42

97.62

106.58

56.2

35.6

9.3

80

63.9

9.3

5

0.493

0.66

26

2.714

2.71

21

17

170

Ø80

44

1.08

1.09

6.09

6.19

min max

WALLCON
115

27

26.1

29.3

0.8

80

105

1:4

6

24

32

32

32

32

108

108.5

105.4

115.5

6

97.31

107.19

97.26

106.53

58.9

33.6

8.6

78.3

40.6

9.1

12

1.09

1.218

47

4.35

5.11

21

17

200

Ø100

92

2.65

2.71

10.7

11.15

min max

WALLCON
125

17

16.6

18.4

0.8

80

105

1:7

6

35

35

35

108

121

116.2

126

6

95.27

106.11

97

106.19

57.6

32.1

9.1

80.1

42.2

9.1

8.03

0.648

0.767

53.53

4.75

5.25

21

17

190

Ø100

92

1.66

1.7

11.42

12.05

min max

WALLCON
150

21

19.5

22.7

0.8

80

105

1:7

6

41

40

40

108.34

143

138

150

6

96.49

106.49

97.68

105.03

62.9

38.1

9.4

83

65.8

9.8

9

0.855

0.924

60

5.808

6.039

21

17

310

Ø100

98

2.14

2.05

14.66

14.2

min max

kw

kw

kw

bar

°C

°C

%

%

%

°C

°C

%

mg/kWh

g/sec

m³/h

m³/h

kPa

kPa

m³/h

m³/h

mBar

mBar

Pa

Ø

kg

Ürün Tipleri

Genel

Baca Tipi

Nominal Isı Yükü Qn

Nominal Isı Gücü PN(80-60) °C

Nominal Isı Gücü PN(50-30) °C

Çalışma Su Basıncı

Maksimum Çalışma Sıcaklığı

Limit Termostat Kapama Sıcaklığı

Modülasyon Oranı

Isıtma Verimi (80-60) °C

Isıtma Verimi (50-30) °C

Kısmi Yük Verimi

Baca Gazı Sıcaklığı (80-60) °C

Baca Gazı Sıcaklığı (50-30) °C

CO2 Emisyonu

NOx Sınıfı

NOx Değeri

Yanma Ürünleri Debisi

Su Debisi (80/60  ºC)

Su Debisi (50/30ºC)

Hidrolik Kayıp (80/60 ºC)

Hidrolik Kayıp (50/30 ºC)

Gaz Tüketimi (80/60ºC)

Gaz Tüketimi (50/30ºC)

Maksimum Gaz Besleme Basıncı 

Minimum Gaz Besleme Basıncı 

Atık Gaz Basıncı

Baca Bağlantı Ölçüleri

Kazan Ağırlığı
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WALLCON
X-TREME 42

7.2

7

7.60

0.8

80

105

1:5

6

42

30

30

108.21

39.4

38.3

41.4

3

97.04

105.63

97.82

104.94

63.5

40.4

8.9

65.3

42.1

9.1

3

0.3

0.3

17

1.6

1.6

21

17

100

Ø80

48

0.8

0.8

3.8

3.8

min

B23-C53-C13
C33-C43-C63-C83

B23-C53-C13
C33-C43-C63-C83

B23-C53-C13
C33-C43-C63-C83

B23-C53-
C43-C63-C83

B23-C53-
C43-C63-C83

B23-C53-
C43-C63-C83

max

WALLCON
X-TREME 50

8.4

8.10

8.9

0.8

80

105

1:6

6

25

40

40

108.29

48

46.3

50.1

3

96.86

105.76

97.58

104.3

64.8

43.4

9

66.6

46.5

9.3

4

0.3

0.3

21

1.9

2.1

21

17

140

Ø80

48

0.8

0.9

4.7

4.8

min max

WALLCON
X-TREME 67

11.2

11

12

0.8

80

105

1:6

6

24

44

44

108.09

63

61

67

4.5

97.99

107.08

98.8

106.35

97.31

107.19

97.26

106.53

95.27

106.11

97.09

106.19

96.49

106.49

97.68

105.3

56.9

35.1

8.6

69.9

47.7

9.1

108

58.9

33.6

9.1

78.3

40.6

9.1

108

57.6

32.1

9.1

80.1

42.2

9.1

108.34

62.9

38.1

9.4

83

65.8

9.8

5

0.49

0.49

28

2.6

2.8

21

17

170

Ø80

53

1.3

1.3

6.1

6.4

min max

WALLCON
X-TREME 115

27

26.1

29.3

0.8

80

105

1:4

6

24

40

40

108.5

105.4

115.5

6

12

1.09

1.2

47

4.3

5.1

21

17

200

Ø100

95

2.65

2.71

10.7

11.15

min max

WALLCON
X-TREME 125

17

16.6

18.4

0.8

80

105

1:7

6

35

41

41

121

116.2

126

6

8

0.648

0.767

49

4.75

5.25

21

17

190

Ø100

95

1.66

1.7

11.42

12.05

min max

WALLCON
X-TREME 150

21

19.5

22.7

0.8

80

105

1:7

6

41

39

39

143

138

150

6

9

0.855

0.924

60

5.808

6.039

21

17

310

Ø100

106

2.12

2.05

14.19

14.2

min max

kw

kw

kw

bar

°C

°C

%

%

%

°C

°C

%

mg/kWh

g/sec

m³/h

m³/h

kPa

kPa

m³/h

m³/h

mBar

mBar

Pa

Ø

kg

Ürün Tipleri

Genel

Baca Tipi

Nominal Isı Yükü Qn

Nominal Isı Gücü PN(80-60) °C

Nominal Isı Gücü PN(50-30) °C

Çalışma Su Basıncı

Maksimum Çalışma Sıcaklığı

Limit Termostat Kapama Sıcaklığı

Modülasyon Oranı

Isıtma Verimi (80-60) °C

Isıtma Verimi (50-30) °C

Kısmi Yük Verimi

Baca Gazı Sıcaklığı (80-60) °C

Baca Gazı Sıcaklığı (50-30) °C

CO2 Emisyonu

NOx Sınıfı

NOx Değeri

Yanma Ürünleri Debisi

Su Debisi (80/60  ºC)

Su Debisi (50/30ºC)

Hidrolik Kayıp (80/60 ºC)

Hidrolik Kayıp (50/30 ºC)

Gaz Tüketimi (80/60ºC)

Gaz Tüketimi (50/30ºC)

Maksimum Gaz Besleme Basıncı 

Minimum Gaz Besleme Basıncı 

Atık Gaz Basıncı

Baca Bağlantı Ölçüleri

Kazan Ağırlığı



REFERANS PROJELERİMİZ / TOKİ VE EMLAK KONUT REFERANSLARI
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ADIYAMAN TOKİ YOKSUL KONUTLARI  ADIYAMAN DUVAR TİPİ  1 WALLCON 50

ANKARA TOKİ CAMİİ ANKARA DUVAR TİPİ 2 ALUCON 90

TOKİ KUZEYKENT 630 KONUT ANKARA DUVAR TİPİ  1 ALUCON 70

MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 2. ETAP 1312 KONUT  ANKARA YER TİPİ 58 SUPERBOX 150

MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 3.ETAP 948 KONUT ANKARA DUVAR TİPİ  106 WALLCON 67

MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 4.ETAP 877 KONUT ANKARA DUVAR TİPİ  162 WALLCON 50

YENİMAHALLE VARLIK TOKİ 294 KONUT ANKARA YER TİPİ 12 ALUBOX 700

BANDIRMA TOKİ 500 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU BALIKESİR YER TİPİ 3 ALUBOX 1100

ÇANKIRI TOKİ MOBİLİZASYON ÇANKIRI DUVAR TİPİ  2 ALUCON 90

DEMİRKENT TOKİ ORTAOKULU ERZİNCAN YER TİPİ 1 ALUBOX 540

PALANDÖKEN MALMEYDANI KENTSEL DÖNÜŞÜM 3.ETAP 579 KONUT ERZURUM DUVAR TİPİ  40 ALUCON 90

ISPARTA TOKİ 334 KONUT PROJESİ ISPARTA YER TİPİ 2 ULTRABOX 570

ISPARTA TOKİ 334 KONUT PROJESİ ISPARTA YER TİPİ 2 ULTRABOX 630

KAYABAŞI TOKİ 396 KONUT MOBİLİZASYON İSTANBUL DUVAR TİPİ  2 ALUCON 150

NEVŞEHİR TOKİ 24 DERSLİKLİ OKUL NEVŞEHİR YER TİPİ 1 ALUBOX 290

NEVŞEHİR ÜRGÜP TOKİ İLKÖĞRETİM OKULU NEVŞEHİR YER TİPİ 1 ULTRABOX 315

TOKİ TUİK BİNASI NEVŞEHİR YER TİPİ 3 ALUBOX 540

TOKİ UŞAK KENTSEL YENİLEME PROJESİ 2. ETAP 797 KONUT UŞAK YER TİPİ 12 ALUBOX 115

TOKİ UŞAK KENTSEL YENİLEME PROJESİ 2. ETAP 797 KONUT UŞAK YER TİPİ 2 ALUBOX 150

TOKİ UŞAK KENTSEL YENİLEME PROJESİ 2. ETAP 797 KONUT UŞAK DUVAR TİPİ  3 ALUCON 70

TOKİ UŞAK KENTSEL YENİLEME PROJESİ 2. ETAP 797 KONUT UŞAK YER TİPİ 4 SUPERBOX 530

TOKİ UŞAK KENTSEL YENİLEME PROJESİ 2. ETAP 797 KONUT UŞAK YER TİPİ 12 ULTRABOX 210

AYAZMA EMLAK KONUT ŞANTİYE  İSTANBUL DUVAR TİPİ  3 WALLCON 150

EMLAK KONUT HOŞDERE PROJESİ (ZEKSAN İNŞAAT) İSTANBUL DUVAR TİPİ  7 WALLCON 115

EMLAK KONUT HOŞDERE SUR YAPI SEMT BAHÇEKENT MOBİLİZASYON İSTANBUL DUVAR TİPİ  4 ALUCON 150

EMLAK KONUT KAYABAŞI BAŞAKŞEHİR EVLERİ 2. ETAP İSTANBUL DUVAR TİPİ  60 ALUCON 115

EMLAK KONUT TUAL ADALAR İSTANBUL DUVAR TİPİ 3 WALLCON 115

EMLAK KONUT TUAL ADALAR İSTANBUL DUVAR TİPİ 55 WALLCON 125

EMLAK KONUT TUAL ADALAR İSTANBUL DUVAR TİPİ 10 WALLCON 150

EMLAK KONUT TUAL BAHÇEKENT İSTANBUL DUVAR TİPİ 204 WALLCON 150

PROJE ADI ŞEHİR ÜRÜN TİPİ ADET ÜRÜN MODELİ



TAŞOVA ADALET SARAYI AMASYA YER TİPİ 1 ULTRABOX 210

AYDIN CEZA İNFAZ KURUMU AYDIN YER TİPİ 2 SUPERBOX 530

BARTIN ADALET SARAYI  BARTIN YER TİPİ 1 ULTRABOX 1000

BİTLİS AHLAT CEZA İNFAZ KURUMU BİTLİS YER TİPİ 5 ULTRABOX 1125

BOLU GEREDE CEZA İNFAZ KURUMU BOLU YER TİPİ 7 ULTRABOX 1000

ÇANAKKALE ADALET SARAYI ÇANAKKALE YER TİPİ 2 SUPERBOX 1060

ÇANAKKALE ADLİYESİ ÇANAKKALE DUVAR TİPİ  2 ALUCON 115

İSKİLİP CEZA İNFAZ KURUMU ÇORUM YER TİPİ 3 ULTRABOX 630

EDİRNE AÇIK CEZAEVİ PROJESİ  EDİRNE DUVAR TİPİ  2 ALUCON 90

EDİRNE F TİPİ CEZAEVİ EDİRNE YER TİPİ 2 ALUBOX 1100

EDİRNE F TİPİ CEZAEVİ EDİRNE YER TİPİ 2 ALUBOX 540

EDİRNE F TİPİ CEZAEVİ EDİRNE DUVAR TİPİ  6 WALLCON 115

EDİRNE F TİPİ CEZAEVİ EDİRNE DUVAR TİPİ  1 WALLCON 67

ELAZIĞ KADIN CEZAVEVİ ELAZIĞ YER TİPİ 3 ULTRABOX 1000

NİZİP CEZA İNFAZ KURUMU GAZİANTEP YER TİPİ 5 ULTRABOX 1125

IĞDIR ADLİYE BİNASI IĞDIR DUVAR TİPİ  2 ALUCON 115

SİLİVRİ CEZA İNFAZ KURUMU İSTANBUL YER TİPİ 3 ULTRABOX 1000

KARAMAN ADALET SARAYI KARAMAN YER TİPİ 2 ALUBOX X-TREME 430

GÖLCÜK ADALET SARAYI KOCAELİ YER TİPİ 1 ALUBOX 540

NEVŞEHİR CEZA İNFAZ KURUMU NEVŞEHİR YER TİPİ 5 ULTRABOX 1000

SİVAS ADLİYE LOJMANLARI SİVAS DUVAR TİPİ  6 ALUCON 115

TRABZON CEZA İNFAZ KURUMU TRABZON DUVAR TİPİ  12 WALLCON 115

TOKAT ADALET SARAYI TOKAT YER TİPİ 1 ULTRABOX 765

TOKAT ADLİYE BİNASI TOKAT YER TİPİ 2 ULTRABOX 315

YOZGAT AKDAĞMADENİ CEZA İNFAZ KURUMU YOZGAT YER TİPİ 2 SUPERBOX 530

YOZGAT AKDAĞMADENİ CEZA İNFAZ KURUMU YOZGAT DUVAR TİPİ  15 WALLCON 115

YOZGAT CEZA İNFAZ KURUMU YOZGAT YER TİPİ 7 ULTRABOX 1125

YOZGAT CEZA İNFAZ KURUMU LOJMANLARI YOZGAT YER TİPİ 1 ULTRABOX 1125

PROJE ADI ŞEHİR ÜRÜN TİPİ ADET ÜRÜN MODELİ

REFERANS PROJELERİMİZ / ADALET BAKANLIĞI YATIRIM REFERANSLARI
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2000 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU ADIYAMAN YER TİPİ 4 ALUBOX 1100

BATIKENT MEKTEBİM KOLEJİ ANKARA DUVAR TİPİ  8 WALLCON 125

ÇANKAYA RIDVAN BİNNAZ EGE ANADOLU LİSESİ ANKARA YER TİPİ 1 ULTRABOX 630

ETİMESGUT AHİ EVRAN İLKÖĞRETİM OKULU ANKARA DUVAR TİPİ  18 WALLCON 115

ODTÜ ARAŞTIRMA PARKI ANKARA YER TİPİ 3 ALUBOX 1400

OVA LİFE ANKARA YER TİPİ 4 ULTRABOX 1125

OVACIK SINAV KOLEJİ ANKARA YER TİPİ 2 ALUBOX X-TREME 710

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MERKEZ LABORATUVARI ANKARA DUVAR TİPİ  6 ALUCON 90

BURDUR BUCAK YURT BURDUR YER TİPİ 3 ALUBOX X-TREME 1280

BURDUR MERKEZ ZIRHLI BİRLİKLER OKUL VE KIŞLA YERLEŞKESİ BURDUR DUVAR TİPİ  6 ALUCON 150

FEHRİYE UÇAR ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ BURSA DUVAR TİPİ  3 ALUCON 115

ÇANAKKALE ARSLANCA ÖĞRENCİ YURDU ÇANAKKALE YER TİPİ 2 ALUBOX 2200

1500 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU DİYARBAKIR YER TİPİ 3 ALUBOX 1100

EDİRNE ERKEK İMAM HATİP LİSESİ EDİRNE DUVAR TİPİ  4 ALUCON 150

2800 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU ELAZIĞ YER TİPİ 6 ALUBOX 1100

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI ERZİNCAN DUVAR TİPİ  5 ALUCON 125

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AMATÖR GENÇLİK SPOR KULUBÜ YURT BİNASI ERZURUM YER TİPİ 2 ALUBOX 1100

ÖMER NASUHİ İ.Ö.O ERZURUM YER TİPİ 1 ALUBOX X-TREME 430

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ LABORATUVARI ESKİŞEHİR DUVAR TİPİ  3 WALLCON 115

HATAY 760 KİŞİLİK YURT HATAY YER TİPİ 4 ALUBOX 1100

ISPARTA GAZİ LİSESİ ISPARTA YER TİPİ 1 SUPERBOX 150

KADIKÖY İMAM HATİP LİSESİ İSTANBUL DUVAR TİPİ  15 WALLCON 115

KİPTAŞ 5 LEVENT (OKUL VE YURT) PROJESİ                               İSTANBUL DUVAR TİPİ  7 ALUCON 150

KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU  İSTANBUL DUVAR TİPİ  1 WALLCON 115

TORIUM YURT ISITMA PROJESİ İSTANBUL YER TİPİ 5 ALUBOX X-TREME 640

DARICA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ KOCAELİ DUVAR TİPİ  2 ALUCON 150

UĞUR OKULLARI KAYSERİ DUVAR TİPİ  5 WALLCON 160

MALATYA 3200 KİŞİLİK YURT MALATYA YER TİPİ 7 ALUBOX 1100

ORDU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORDU YER TİPİ 3 ALUBOX 700

ORDU ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ORDU YER TİPİ 2 ALUBOX 700

PROJE ADI ŞEHİR ÜRÜN TİPİ ADET ÜRÜN MODELİ

REFERANS PROJELERİMİZ / OKUL VE YURT REFERANSLARI
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA DUVAR TİPİ  2 WALLCON 150

HALİLİYE KARAKÖPRÜ 24 DERSLİKLİ MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ ŞANLIURFA YER TİPİ 1 ULTRABOX 255

HALİLİYE MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ 200 KİŞİLİK PANSİYON ŞANLIURFA YER TİPİ 2 ULTRABOX 315

TEKİRDAĞ ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TEKİRDAĞ DUVAR TİPİ  12 ALUCON 125

ERBAA 200 KİŞİLİK YURT BİNASI TOKAT YER TİPİ 2 ULTRABOX 210

TOKAT UĞUR OKULLARI TOKAT DUVAR TİPİ  5 WALLCON 150

FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TRABZON DUVAR TİPİ  5 WALLCON 115

OF İMAM HATİP LİSESİ TRABZON DUVAR TİPİ  2 WALLCON 115

ZEHRA KİTAPÇIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU UŞAK DUVAR TİPİ  14 ALUCON 115

75.YIL ZİYA GÖKALP İLKOKULU YALOVA YER TİPİ 1 ALUBOX XTREME 420

DEVREK MESLEK LİSESİ ZONGULDAK DUVAR TİPİ  13 ALUCON 115

ZONGULDAK FATİH ANAOKULU ZONGULDAK DUVAR TİPİ  1 ALUCON 90

SPOR KOMPLEKSİ REFERANSLARI    

MERZİFON KAPALI SPOR SALONU AMASYA DUVAR TİPİ  2 ALUCON 125

KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2500 SEYİRCİLİ SPOR SALONU ANKARA YER TİPİ 2 ALUBOX 700

ÇORUM STADYUM MOBİLİZASYON ÇORUM DUVAR TİPİ  2 ALUCON 115

HATAY 3500 KİŞİLİK SPOR SALONU HATAY YER TİPİ 2 ALUBOX X-TREME 1065

CEMAL KAMACI SPOR SALONU  İSTANBUL DUVAR TİPİ  3 ALUBOX X-TREME 1760

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OKULLARI SPOR KOMPLEKSLERİ İSTANBUL DUVAR TİPİ  18 WALLCON 150

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OKULLARI SPOR KOMPLEKSLERİ İSTANBUL DUVAR TİPİ  2 WALLCON 125

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR TESİSLERİ PROJESİ İSTANBUL DUVAR TİPİ  8 WALLCON 125

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR TESİSLERİ PROJESİ İSTANBUL DUVAR TİPİ  5 WALLCON 150

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞİLE ENGELLİLER KAMPI İSTANBUL YER TİPİ 2 ALUBOX 700

GENÇLİK VE SPOR MÜD. YARI OLİMPİK HAVUZ KÜTAHYA YER TİPİ 2 ALUBOX X-TREME 700

NEVŞEHİR KAPALI SPOR SALONU NEVŞEHİR DUVAR TİPİ  2 ALUCON 115

20.000 SEYİRCİ KAPASİTELİ ORDU STADYUMU ORDU YER TİPİ 2 ALUBOX 1100

20.000 SEYİRCİ KAPASİTELİ ORDU STADYUMU ORDU YER TİPİ 1 ALUBOX X-TREME 640

SİVEREK SPOR TESİSİ ŞANLIURFA DUVAR TİPİ  1 WALLCON 67

ATATÜRK SPOR SALONU TEKİRDAĞ DUVAR TİPİ  9 WALLCON 115

SULUSARAY 250 KİŞİLİK KAPALI SPOR SALONU TOKAT DUVAR TİPİ  2 WALLCON 67

PROJE ADI ŞEHİR ÜRÜN TİPİ ADET ÜRÜN MODELİ

REFERANS PROJELERİMİZ / OKUL VE YURT PROJELERİ REFERANSLARI
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BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA MERKEZİ ADANA YER TİPİ 2 ULTRABOX 210

YENİMAHALLE ORTADOĞU HASTANESİ ANKARA YER TİPİ 1 SUPERBOX 265

YENİMAHALLE ORTADOĞU HASTANESİ  ANKARA YER TİPİ 2 SUPERBOX 530

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ ANKARA YER TİPİ 2 ALUBOX 1100

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ ANKARA YER TİPİ 1 ALUBOX 2200

SAĞLIK SOKAK VAKIF BİNASI ANKARA DUVAR TİPİ  4 ALUBOX 90

GÖLBAŞI AİLE SAĞLIK MERKEZİ ANKARA DUVAR TİPİ  2 ALUCON 70

GÜRÇAĞ ÜMİTKÖY İŞ MERKEZİ ANKARA YER TİPİ 4 ALUBOX 700

BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAYBURT DUVAR TİPİ  5 ALUCON 125

DÜZCE 112 ACİL  DÜZCE DUVAR TİPİ  5 ALUCON 125

ERZURUM SAĞLIK KOMPLEKSİ MOBİLİZASYON ERZURUM DUVAR TİPİ  2 ALUCON 115

KAYABAŞI SAĞLIK OCAĞI İSTANBUL DUVAR TİPİ  1 WALLCON 115

BAKIRKÖY LEPRA HASTANESİ PROJESİ  İSTANBUL DUVAR TİPİ  1 WALLCON 150

BAKIRKÖY LEPRA HASTANESİ PROJESİ  İSTANBUL DUVAR TİPİ  2 WALLCON 67

ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ İSTANBUL DUVAR TİPİ  1 WALLCON 125

EGEPOL HASTANESİ İZMİR DUVAR TİPİ  6 WALLCON 150

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MORFOLOJİ BİNASI KONYA YER TİPİ 1 ALUBOX 1100

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MORFOLOJİ BİNASI KONYA YER TİPİ 1 ALUBOX 208

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ NEVŞEHİR YER TİPİ 1 ALUBOX 290

SUŞEHRİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ SİVAS DUVAR TİPİ  1 ALUCON 90

SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT DUVAR TİPİ  6 ALUCON 115

NİKSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT DUVAR TİPİ  3 WALLCON 67

BEDESTENLİOĞLU 112 ACİL TOKAT DUVAR TİPİ  2 ALUCON 70

HALK SAĞLIĞI MERKEZİ TOKAT DUVAR TİPİ  2 WALLCON 115

ONKOLOJİ HASTANESİ VAN YER TİPİ 1 SUPERBOX 530

YOZGAT ADLİ TIP BİNASI YOZGAT YER TİPİ 1 ULTRABOX 420

YOZGAT SAĞLIK KAMPÜSÜ YOZGAT YER TİPİ 2 ALUBOX XTREME 850

KADIN DOĞUM HASTANESİ ZONGULDAK DUVAR TİPİ  8 ALUCON 115

KAMU HASTANELER BİRLİĞİ ZONGULDAK YER TİPİ 1 ULTRABOX 210

KAMU HASTANELER BİRLİĞİ ZONGULDAK YER TİPİ 1 ULTRABOX 630
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ADIYAMAN PARK AVM ADIYAMAN YER TİPİ 2 ALUBOX 1100

ANKAPARK YETİŞKİN OYUN ÇADIRI ANKARA YER TİPİ 2 ALUBOX 1100

ENDORA PLUS ANKARA DUVAR TİPİ  18 ALUCON 150

HELİA ÇANKAYA RESİDENCE  ANKARA DUVAR TİPİ  6 ALUCON 150

MİA TOWER  ANKARA YER TİPİ 2 ULTRABOX 1125

LİMA TWİNS ANKARA DUVAR TİPİ  12 WALLCON 150

POINT HOTEL ANKARA YER TİPİ 3 ULTRABOX 630

CHAMPİON TATİL KÖYÜ ANTALYA DUVAR TİPİ  3 WALLCON 115

MAHALLE 222 PROJESİ BURSA YER TİPİ 1 ALUBOX 1100

MAHALLE 222 PROJESİ BURSA YER TİPİ 2 ALUBOX 700

SURYAPI BURSA MARKA AVM KONUT PROJESİ BURSA DUVAR TİPİ  23 ALUCON 150

PASİNLER BELEDİYESİ TERMAL TESİS ERZURUM YER TİPİ 3 ALUBOX 1100

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ OTELİ ESKİŞEHİR DUVAR TİPİ  6 WALLCON 115

BİSKON YAPI REFERANS GÜNEŞLİ İSTANBUL DUVAR TİPİ  23 ALUCON 150

DEMİR LA VİDA İSTANBUL DUVAR TİPİ  31 WALLCON 150

DKY LOKUM EVLER 2.ETAP İSTANBUL DUVAR TİPİ  21 ALUCON 115

HALİÇ PANORAMA PROJESİ İSTANBUL YER TİPİ 3 ALUBOX 1100

KARTAL PEGA KULE (EGE YAPI) İSTANBUL DUVAR TİPİ  14 WALLCON 150

KİPTAŞ FİKİRTEPE EVİM KADIKÖY PROJESİ İSTANBUL YER TİPİ 4 ALUBOX 1100

KİPTAŞ VADİTEPE BAHÇEŞEHİR 4000 KONUT İSTANBUL YER TİPİ 30 ALUBOX 1100

KİPTAŞ VADİTEPE BAHÇEŞEHİR 4000 KONUT İSTANBUL DUVAR TİPİ  121 WALLCON 150

KİPTAŞ VADİTEPE BAHÇEŞEHİR 4000 KONUT  İSTANBUL YER TİPİ 2 ALUBOX 290

KİPTAŞ VADİTEPE BAHÇEŞEHİR 4000 KONUT  İSTANBUL YER TİPİ 6 ALUBOX 540

KİPTAŞ VADİTEPE BAHÇEŞEHİR 4000 KONUT  İSTANBUL YER TİPİ 14 ALUBOX 700

KİPTAŞ VADİTEPE BAHÇEŞEHİR 4000 KONUT  İSTANBUL DUVAR TİPİ  1 WALLCON 50

KİPTAŞ VADİTEPE BAHÇEŞEHİR 4000 KONUT  İSTANBUL DUVAR TİPİ  1 WALLCON 67

KİPTAŞ VADİTEPE BAHÇEŞEHİR 4000 KONUT SOSYAL TESİSLER İSTANBUL DUVAR TİPİ  3 WALLCON 150

KİPTAŞ VADİTEPE GÖL EVLERİ  İSTANBUL DUVAR TİPİ  21 WALLCON 125

KİPTAŞ VADİTEPE GÖL EVLERİ  İSTANBUL DUVAR TİPİ  29 WALLCON 150

KİPTAŞ VİA / PORT VENEZİA  İSTANBUL YER TİPİ 11 ALUBOX 1100
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